
Monitoring  Blade  

 
Monitoring Blade  

 

 
 

 
 

http://www.media - juggler.co.jp  

 



Monitoring Blade  
プレゼンテーションの流れ 
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● Monitoring Blade とは？ 
  

● Monitoring Blade で何ができる？ 
  

● 基本操作 
  

● 監視パーツの種類 
  

● Monitoring Blade の機能紹介 
  

● サービス提供形態 
 

● 監視カメラ市場と問題点 



Monitoring Blade とは？ 
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リアルタイムのWEBカメラの映像に 
マーカーを置いた

MonitoringBlade の監視レイヤー
をかぶせる 

＋ 

マーカーを横切るの侵入者の映像を感知できる 



Monitoring Blade の動作環境 

Windows8.1 以上のエントリーノートPC(5万円程度) 
 

※RAM4GB/HD128GB/64bit/モニタ1366 x 768 ピクセル以上を推奨 
※Windows10では自動更新が無効にできないので注意 

※リモート保守は「Chrome リモートデスクトップ」などを利用予定。 

ネットワークカメラ 
(無線またはLAN接続) 

 
※場合によってはノートPC内蔵カメラや、

USB接続のWebカメラでも可能 
 

※画質は最低100 万画(720P) 以上を
推奨。ムービー優先か、夜間の赤外線監
視や、複数連携化可能か？設置場所
は屋外か屋内か？など用途別で選定。 

 
※カメラの回転機能などは初期設定 

終了後は使用しないこと。 

UPnP対応の無線ルーター 
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Monitoring Blade で何ができる？ 
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● 来店者カウント 
  

● ストリーミングコンテンツのフリーズ監視 
  

● 車両の交通量カウント 
  

● 店内混在状況レポート 
  

● 遠隔地の侵入監視（防犯目的） 
  

● サーバ機材およびアプリケーション稼動監視など 
 



Monitoring Blade で解決できること 
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録画済みのカメラ画像から 
交通量や歩行者数を数えたい 

遠隔地の監視を 
できるだけ低価格で行いたい 

夜間の有人監視を 
できるだけ低価格で依頼したい 

施設の混雑状況を 
サイネージに流したい 

2日間だけ 
動体検知監視を行いたい 

お店が小さく 
ネット設備もないが… 

個人保護法により 
監視はしたいが録画はNG 

レコーダー監視では 
効果がなかった 



Monitoring Blade のサービス提供形態 
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Monitoring Blade の基本操作 

Monitoring  Blade  

監視レイヤーの設定は容易。 
必要な監視パーツをマウスで配置するだけ。 

カウンター系監視パーツ マーカー系監視パーツ 

静止カウンター 

順番カウンター 

変化カウンター 

ラインカウンター 

静止マーカー 

順番マーカー 

変化マーカー 

ラインマーカー 



Monitoring Blade 監視パーツの種類 
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監視対象の映像に合わせ、カウンターやマーカーを
組み合わせて最適な監視レイヤーを作成します。 

カウンター系監視パーツ 

静止カウンター 
監視箇所が一定時間静止
状態になると、カウントする 

変化カウンター 

順番カウンター ラインカウンター 

監視箇所が一定量変化する
と、カウントする 

複数で使用。各カウンターが
指定された順番で変化すると、

カウントする 

始点と終点を結ぶラインで使
用。ライン上が一定量変化す

るとカウントする。 

変化した数量をカウントする監視パーツ。 
一定数以上のカウントでアラートを出すことも可能。 

マーカー系監視パーツ 

静止マーカー 
監視箇所が一定時間静止
状態になると、アラートする 

変化マーカー 

順番マーカー ラインマーカー 

監視箇所が一定量変化する
と、アラートする 

複数で使用。各マーカーが指
定された順番で変化すると、

アラートする 

始点と終点を結ぶラインで使
用。ライン上が一定量変化す

るとアラートする。 

変化を感知するとアラートを出す監視パーツ。 
アラート時はスクリーンショットを撮り、メール通知も可。 



Monitoring Blade の機能(1)  
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アラートアクション 

アラート発生を検知した後、監視
パーツを高密度化させるなどのアラー
トアクションを設定できます。 

監視予約機能 

定期監視の場合は、開始・終了の
日時を予約することで、自動監視の
スケジューリングを行うことができます。 

多彩なメール機能 

無人監視を想定したアラートの発
生・解除のメール通知をはじめ、監
視予約の開始や終了などをメールで
通知することができます。 



Monitoring Blade の機能(2)  

Monitoring  Blade  

順番カウンター 

変化量を単にカウントするだけではな
く、「一定時間内に決められた順序
で変化した時だけカウントする」などの
条件設定ができる順番カウンター・
マーカーを用意しています。これにより
特定方向の移動体のみを検出・カウ
ントできます。 

詳細なカウントアラート 

カウンターは「すべてのカウンターの合
計が10以上」または「どれか1つのカ
ウンターが10以上」など、アラート発
生の条件を細かく設定できます。 

チューニングの効率化 

監視パーツのレイアウト情報とアラー
ト発生条件を別の設定ファイルとする
ことで、アラート発生の効率の良い
チューニングを可能としました。 
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監視カメラ市場と問題点 
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● 現在の市場規模は2013 年度で857 億円(*1)  
  

● 防犯意識の高まりにより導入が進むが、大半は低価格なHDレコーダータイプ。 
  

● 映像解析機能を持たないため、膨大な録画映像を「人間の目」で後日 
    確認する必要がある。 
  

● 録画映像はビッグデータとしても価値があるが、データ化できず死蔵状態。 
  

● 動体検知機能を持つインテリジェントな監視カメラシステムもあるが、 

  カメラと管理システム一式で数百万円と非常に高価。 

(*1) 帝国データバンク「特別企画 : 防犯・監視カメラ関連業者158 社の経営実態調査」 2015/3/19  
https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p150309.html  


